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1.1 [bookmark: _Toc357769367][bookmark: _Toc370454496]Tervezési program

Megrendelő: 	Gyulasport Nonprofit Kft.
	5700 Gyula, Ajtóssy u. 2-10.

Tervezés tárgya
A tervezés tárgyát képező, felújítással érintett terület az 5700 Gyula, Ajtóssy u. 2-10. szám alatti épületben található.

1.2 Építészet
Tervezett munkarészek műszaki leírása
Aljzatkészítés
A felújítással érintett vizesblokkban aljzat bontása, valamint új aljzat készítése szükséges.
Falazás
A beruházás során a függőleges gerincvezetékek elfalazása szükséges.
Belső nyílászárók ill. azok cseréje:
A felújítás során a küzdőteret határoló belső nyílászárók cseréjére kerül sor. 
Az új belső ajtók részben 80 mm-es beépítési mélységű fehér színű műanyag ajtók, porszórt, horganyzott acélmerevítéssel, alacsony alumínium küszöbbel, fém kilincsel, üvegezés vagy PVC betéttel, Winkhaus Active Pilot vasalat rendszerrel, részben Domoferm típusú eltéri ajtó átfogó acéltokkal, acéllemez borítású papírrács betétes ajtólappal, u alakú kilincsel. 
Az érintett területen meglévő ablakok helyett új műanyag ablakok elhelyezése szükséges a meglévőekkel megegyező méretben.

Előírások nyílászáró cserére általánosságban:

A beruházásban érintett nyílászárók esetében a cserét követően a csatlakozó falszakaszokon, kávákon vakolat és festés javítása szükséges.


Vakolatok: 
A felújítással érintett belső területeken a falakon és a födémeken normál belső vakolat készül, míg a csempeburkolatok alatt cementvakolat a szükséges helyeken.  
	Burkolatok:
A felújítással érintett vizesblokkokban a bontást követen az aljzatot önterülő aljzatkiegyenlítővel ki kell egyenlíteni. Új csempe és padlóburkolat készül kőporcelán (gres) lapokból. A vízszintes és függőleges felületek alatt kézmosó berendezéseknél kenhető víz és pára elleni szigetelés készül. 
A kőporcelán (gres) falburkolatok hálósan ragasztott kivitelben készülnek, a vizes helyiségekben és a mosdók mögött kb. 2,10 méterig (ajtók tokszerkezetének felső éléig) vezetve. 

Laminált parketta padlóburkolat készül laminált falszegéllyel lezárva. A lapok mindenhol AC4 kopásállóságúak. A laminált parketta kiegyenlített aljzatra kerül.

A felújítással érintett terület egy részén kiegyenlített aljzaton PVC burkolat készül, PVC lábazattal.

A bejárati ajtókhoz szennyfogó szőnyeg lerakása szükséges előre elkészített keretbe, padlólap bontásával. 

 Felületképzés: 
A burkolattal nem érintett felületeken glettelés után két réteg diszperziós festés készül. 
 
Az érintett területen lévő acél nyílászáró szerkezetek, valamint csővezetékek festése szükséges magasfényű zománc festékkel.
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 Építészeti kialakítás, kiindulási alapadatok:
Gyula belterületén, a cím szerinti épületben fog megvalósulni. A tervezett létesítmény egy jelenleg is meglévő épület.
Ezen felosztásnak és alapadatoknak megfelelően lesz kialakítva az épület villamos energia ellátása, illetve a belső installációs villamos hálózat megtervezése.
Az épületen belüli villamos energia elosztással, az épületen belüli földszinti és emeleti villamos installációs (világítási, csatlakozó aljzat, erőátviteli és gépészeti áramkörök) hálózatokkal, valamint az érintésvédelmi hálózattal foglalkozunk.
Épületvillamossági szakági műszaki leírás 
1. Jelleg, besorolás:
A tervben szereplő villamos berendezések környezetének tűzrendészeti besorolása:
„AK” alacsony kockázati osztály.
Az egyes helyiségeknek a vonatkozó szabványelőírások (MSZ 2364, MSZ HD 60364 stb.) szerinti besorolását a vonatkozó kiviteli tervlapok tartalmazzák. Ennek megfelelően a jelleg, a besorolás, valamint a villamos berendezések fajtája és rendeltetése alapján a terv kidolgozása során az 
MSZ 447:2009. Villamos hálózatra kapcsolás
MSZ 1585:2012 Villamos berendezések üzemeltetése
MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése
MSZ 13207:2000 Erősáramú kábel fektetése
MSZ EN 12464-1:2012 Fény és világítás. Munkahelyi világítás
MSZ EN 50172:2005 Biztonsági világítási berendezések
MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem
MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések5-54. rész: Földelő-berendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők
MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések 7-701. rész: Különleges helyiségek vagy helyekre vonatkozó követelmények. fürdőkáddal vagy zuhannyal kiválasztása és szerelésevillamos szabványok, valamint a 
— 8/1981.(XII.27.) IPM. sz. rendelettel kiadott KLÉSZ (Kommunális
és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzata), a
— 54/2014.(XII.05.) BM. számú rendelettel kiadott OTSZ (Országos
Tűzvédelmi Szabályzat), a
— 20/1997.(XII.19.) sz. rendelettel módosított 5/1993.(XII.26.) MÜM számú rendeletek vonatkozó előírásait vettük alapul.
2. Villamos energiaellátás:
2.1 Elosztó berendezések:
A meglévő elszámolási fogyasztásmérő megmaradó.
Az egységek és szintek közötti villamos energia elosztása a főelosztó berendezésen keresztül történik. A tervezett főelosztóberendezés kialakítást tekintet oldalfalon elhelyezett acéllemez tokozású, belső maszkkal rendelkező lemezszekrény, IP40 védettséggel, mely a beépített belső maszk miatt nyitott ajtónál is min. IP20 védettséggel rendelkezik erősáramú fogyasztók túláramvédelmi készülékek részére. Az elosztóberendezésekbenkülönválasztottan lesznek szerelve a világítási, gépészeti, technológiai és az erőátviteli hálózatok leágazásai. A csatlakozó aljzatok részére áramvédő kapcsolókat kell beépíteni.
3. Belső villanyszerelés:
3.1 Mesterséges világítás:
A létesítményben a mesterséges megvilágítás általában normálfénycsöves, kompakt fénycsöves. 
A világítótestek kiválasztásánál a szükséges megvilágítás érték biztosításán túlmenően a helyiség rendeltetését, jellegét, létesítési szabványok szerinti besorolását, valamint higiéniai szempontokat egyaránt figyelembe vettünk.
Tervezett közepes megvilágítási szintek az MSZ EN 12464-1:2012 és az MSZ EN 29241-1-3 szabványelőírásoknak, valamint a tervezési programban megadottaknak megfelelően:
Iroda jellegű helyiségek: 450-500 lux
Tárolók, raktárak: 300-350 lux
Közlekedő folyosók: 200-300 lux
WC, mosdók: 100-250 lux
Az helyiségekben 24W-os ledes mennyezeti lámpatestek kerülnek beépítésre. A tervezett létesítményben az MSZ EN1838:2000 és az MSZ EN 50172:2005 sz. szabványoknak megfelelő biztonsági és irányfény világítást kell kialakítani a menekülési útvonalakra (közlekedők, lépcsőházak, előterek stb.) és a 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségekbe. A kijáratmutató irányfény lámpatestek és a biztonsági világítás lámpatestei is beépített akkumulátorral rendelkeznek működésük hálózati feszültség-kimaradás esetén is biztosított 90 percig. A biztonsági és kijáratmutató világítás lámpatesteit a kivitelezéskor a véglegesen beépített darabszámnak megfelelően folyamatos, zöld színű számozással kell ellátni. A tervezett irányfény világítás készenléti üzemű lesz.
3.2 Csatlakozó aljzat és erőátviteli hálózatok:
Az iroda jellegű helyiségekben, a raktárakban, a közlekedő terekben, szobákban és egyéb kiszolgáló helyiségekben megfelelő darabszámban egyfázisú csatlakozóaljzatok cseréje általános céllal. Az aljzatok számát és telepítési helyét a meglévő állapot határoza meg.
A folyosókon, iroda jelegű helyiségekben takarítógépek részére külön csatlakozóaljzat áramkör lesz kiépítve.
3.3 A vendég mosdok átalakításra kerülnek amihez a villamos hálózatot is igazítani kell. A dugalj áramköröknek új áramkörök áram-védő kapcsolóval lesznek le látva. A világítás 18W-os ledes mennyezeti lámpával kell megoldaniu.
3.4. Szerelési előírások:
A tervezési irányelveknek megfelelően az épületben monolit vb szerkezetekben és falban előre elhelyezett MÜIII. tip. védőcsőbe húzott MCU és NYM-J jelű vezetéket kell szerelni. Gipszkarton burkolatok, álmennyezet mögött lépésálló gégecsőbe húzott NYM-J jelű kábelszerű vezetékkel kell szerelni.
A teljes létesítmény valamennyi installációs villamos vezetéke keresztmetszettől függetlenül réz vezetőjű MCU, NYY-J, illetve NYM-J típusú legyen.
A csatlakozóaljzat áramkörökben 2,5; a világítási áramkörökben 1,5 mm2 keresztmetszetű áramköri vezetékekkel kell szerelni. Tekintve, hogy mind az erősáramú, mind a gyengeáramú hálózatok az oldalfalban haladnak különválasztott elhelyezéssel gondoskodni kell az informatikai rendszer zavarásának minimálisra csökkentéséről.
A beépítésre tervezett szerelvények műszaki paramétereit, illetve típusmegjelölését a kiviteli tervdokumentáció tervlapjai tartalmazzák.
A vezetékeknél csak az MSZ 2364 sz. szabványsorozatban a helyiség jellegéhez előírt követelményeknek megfelelő vezetéket kell alkalmazni és a vezetékkötéseknél szabványos összekötőket kell majd használni.
(Összesodrással vezetékkötést készíteni TILOS!)
- tömör vezetékek kötésénél szabványos összekötők
- hajlékony vezeték csak préselt hüvelyes vezetékvéggel
A kivitelezési létesítési munkák megkezdése előtt mindig el kell végezni az MSZ 1585 sz. szabvány szerinti feszültség mentesítést, rövidre zárást, valamint a feszültségmentes állapot ellenőrzését és a munkák csak ezután kezdhetők meg.
Az épületben az informatikai rendszereket az erősáramú hálózat felöl érő zavarok elleni védelem megvalósítása érdekében a különböző hálózatok egymás közelében történő párhuzamos vezetését kerülni kell.
Az erősáramú rendszerekben a kritikus helyeken és vezetékszakaszokon (informatikai és elektronikai készülékek közelében) árnyékolt vezetékeket kell alkalmazni.
4. Gyengeáramú berendezések:
Nem része a felújításnak.
5. Biztonságtechnika:
5.1 Eltérési engedélyek:
A munka során az érvényben lévő szabványoktól, előírásoktól és jogszabályoktól eltérni nem kellett.
5.2 Telepítés:
A kezelést igénylő villamos berendezéseknél és készülékeknél a megközelítési útvonalat és a berendezések előtti kezelőteret mindenütt biztosítani kell.
5.3 Veszélyforrások:
Az alkalmazott villamos berendezések, készülékek, szerelvények védettsége mindenhol a környezetre vonatkozó MSZ 2364.sz. szabvány előírásainak megfelelően lett megválasztva. Ez a védettség egyúttal az üzemszerűen feszültség alatt álló fémrészek véletlen megérintésének a lehetőségét kizárja.
Az üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás esetén feszültség alá kerülő fémrészek érintéséből bekövetkező balesetek elkerülése érdekében általános érintésvédelmi rendszerként NULLÁZÁS-t (TN) kell kialakítani.
5.4 Leválasztás- működtetések:
A központi leválasztás a létesítmény főelosztónál a létesítmény tűzvédelmi főkapcsolókkal, mellyel valamennyi tervezett villamos berendezés leválasztható a hálózatról központilag. A tervezett alelosztó-berendezés is leválasztó kapcsolóval kerül kialakításra.



5.5 Feliratok, jelek:
A beépítendő villamos elosztó és csatlakozószekrényekre „VIGYÁZZ! 400V!” feliratú figyelmeztető szabványos feliratokat kell elhelyezni. Az érintésvédelmi módot is jelölni kell.
6. Érintésvédelem:
A villamos berendezések érintésvédelme az áramszolgáltatói transzformátor körzetben alkalmazott érintésvédelmi módnak és a vonatkozó MSZ 2364 és az MSZ HD 60364-5-54:2012 sz. szabványok előírásainak megfelelően nullázással (TN) lesz megoldva.
Az épületen kívüli mért oldali kisfeszültségű kábelhálózat 3L+PEN négyvezetékes rendszerű, egyesített nulla és a nullázóvezetővel kell szerelni.
Az épületen belüli kisfeszültségű elosztóhálózat a tápponti elosztóktól kiindulva 3L+N+F ötvezetékes rendszerű, a nulla és a nullázóvezetőt különválasztottan kell szerelni.
Az épületeken belüli gépészeti hálózatok fém csővezetékeit (fűtés, gáz, víz, szellőzés, gyengeáramú szekrények stb.), valamint a nagykiterjedésű fémtárgyainak illetve acélcső-szerkezeteinek egyenpotenciálra hozó hálózatba kell kötni. A központi EPH csomópontokat a létesítmény főelosztónál kell kialakítani. Ide kell bekötni a tervezett érintésvédelmi és a villámvédelmi földeléseket.
7. Villám- és túlfeszültségvédelem:
Az épület jelenleg rendelkezik villámvédelmi hálózattal, mely az átalakítás során változtatás nélkül megmarad.
8. Tűzvédelmi fejezet:
Tűzvédelmi besorolás: a tervezési terület a tűzvédelmi tervfejezet adatszolgáltatása szerint “AK” alacsony kockázati osztályú, a villamos hálózat ennek figyelembevételével készült.
A külső-belső villamos hálózatok együttes leválasztása a létesítmény főelosztóberendezések tűzvédelmi főkapcsolóival lehetséges.
A tervnek egyéb tűzvédelmi vonatkozása nincs, a fejezet az üzemeltetéshez előírt Tűzvédelmi Szabályzat készítését nem helyettesíti.
Az építés során be kell tartani a jelenleg hatályos OTSZ (54/2014 (XII.6.) BM. számú rendelet) előírásait. Az építési területen megfelelő nagyságú tűzoltó készülék legyen. A munka végén gondosan át kell vizsgálni a helyszínt, nehogy később tűz keletkezzen. Minden használatos villamos berendezés szabványszerű állapotban kell legyen.
Tűzveszélyes anyagot csak a kijelölt helyen szabad tárolni. A közlekedő- és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. Tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
Tűzveszélyes anyagnak számító festéket, hígítót csak szabad területen lehet szállítani, tilos az autó fülkéjében, zárt térben.
9. Munkavédelmi fejezet:
Tervezésnél elvi iránymutatásként figyelembe vett főbb szabályok: MSZ 1, MSZ 2364, MSZ 1600, MSZ 16040, MSZ 16041, MSZ 4851, MSZ HD 60364
Ellenőrzés: szükséges, hogy a Kivitelező a munkavédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartsa, az esetleges munkavédelmi hiányosságok megszüntetését kezdeményezze.
Minősítés: az elkészült villamos berendezéseken az MSZ 2364, MSZ 4851 sz. szabványok szerinti érintésvédelmi ellenőrzést el kell végezni, ill. a helyes működést bizonylatolni kell.
Baleset megelőzés: az elosztó-berendezést a villamos készülékekkel szembeni magatartásra figyelmeztető táblával, a kezelésre utaló feliratokkal kell ellátni.
Üzemeltetés: a villamos technológiai berendezés üzemeltetésénél – áramtalanítás, feszültségmentesítés, tűzvédelmi lekapcsolás – az üzembentartó által összeállított és a biztonságos munkavégzési feltételeket is tartalmazó üzemeltetési utasítás előírásait kell betartani.
A munka kivitelezése a tárgyi tervdokumentáció, a vonatkozó szabványok, rendeletek, utasítások típustervek és technológia alapján végzendő. A munkavégzés során a vonatkozó biztonságtechnikai és munkavédelmi elírásokat szigorúan be kell tartani. A munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák, védőeszközök használata a munkaközi szünetek kivételével kötelező.
A munkavezetőnek a munka megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy a kiszállított anyagok a tervdokumentációnak megfelelő típusban, méretben, mennyiségben, minőségben állnak-e rendelkezésre. Meg kell győződni, továbbá a dolgozók szerszámainak kifogástalan állapotáról, valamint a mentődoboz vonatkozó előírások szerinti felszereltségéről. A munkavezetőnek a munka megkezdése előtt ismertetnie kell a dolgozókkal a munka technológiáját, a feladatok személyekre való lebontását és balesetvédelmi oktatást kell tartania. A közvetlen munkavégzés előtt a csoportvezető minden alkalommal köteles a dolgozók részére oktatást tartani a munkaterület határairól, feszültségmentesítés esetén az elhelyezett földelőrövidre zárók helyéről.
10. Környezetvédelmi fejezet
Környezetvédelmi szempontból károsnak kell tekinteni mindazokat a hatásokat, amelyek az érintett környezetben tartózkodó személyek életfeltételeire, egészségére, közérzetére, továbbá az ott lévő anyagi javak, létesítmények és egyéb értékek, valamint a természeti kincsek állagára, állapotára kedvezőtlen hatást gyakorol. A tervezett létesítmény nyomvonal kialakítása a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével készült, ennek megfelelően a kellő körültekintéssel végzett munkálatok a környezetre nem ártalmasak. A kivitelezés során be kell tartani a technológiai és kezelési utasításokat. A munkálatok során tekintettel kell lenni a lakosokra, a helyszínen tartózkodókra, a növényzet és egyéb létesítmény épségére. A bontási munkák során folyamatosan biztosítani kell mind az anyagi javak, mind az élőlények védelmét. Az építkezéshez szükséges anyagok tárolása kizárólag sík terepen lehetséges. A tárolási terület kijelölésekor kerülni kell az árkokat, csatornákat, nyíltszelvényű csapadék csatornákat, csatorna összefolyókat. A munkák során keletkező hulladékok szabályszerű tárolása majd elszállítása a kivitelező kötelezettsége. A szállítás során a rakományt biztonságosan kell rögzíteni, hogy az ne veszélyeztethesse a szállítási útvonal környezetét. Környezetre ártalmas anyagot külön biztonsági intézkedések mellett kell szállítani és tárolni. anyagok csatornába, nyílt vízfolyásba ne kerülhessenek.

11. Kivitelezés, üzembe helyezés:
A villamos berendezések kivitelezése részletes, kiviteli szintű tervdokumentáció birtokában, az abban típus szerint meghatározott szerelési anyagok felhasználásával végezhető.
A szerelés befejezése után a kivitelező a tervlapokhoz a szerelés közbeni esetleges változtatásokat felvezetve átadási dokumentációt köteles összeállítani és az üzemeltetőnek átadni. Az üzembe helyezés előtt el kell végezni a vonatkozó szabványok szerinti érintésvédelmi, kábel szigetelésmérési, stb. méréseket és csak kielégítő mérési eredmények esetén szabad a villamos berendezéseket üzembe helyezni.
12. Üzemelési előírások:
A berendezést csak a terv szerinti üzemre lehet használni, s az üzemelés során meg kell tartani a berendezéssel kapcsolatos előírásokat. A berendezések használatára, kezelésére, javítására és karbantartására az MSZ 1585. sz. üzemi szabályzat, valamint az MSZ 2364. és az MSZ HD 60364 sz. létesítési szabályzat, kábelvezetékekre az MSZ 13207. sz. szabvány előírásai a mértékadók. A villamos berendezés figyelmeztető táblái az MSZ 453. szerintiek, a felirati táblák pedig tartós kivitelűek és jól rögzítettek legyenek.
Az érintésvédelmi előírásokat és az ilyen vonatkozású felülvizsgálatok rendjét az MSZ 2364 sz., MSZ HD 60364 sz. szabvány tartalmazza. Az üzemelés során rendszeresen el kell végezni a rendeletileg előírt ismétlődő felülvizsgálatokat:
¾ villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata;
¾ érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata;
¾ villámvédelem szabványossági felülvizsgálata.
A tervben szereplő villamos berendezések TMK jellegű karbantartási munkákon túlmenően különleges karbantartást nem igényelnek. A villamos berendezések javítását és a villamos berendezések felnyitásával járó karbantartási munkákat csak villamos szakember végezheti.
1.4 Csarnokvilágítás – Fénytechnika
Új csarnokvilágítás kialakítására kerül sor fénytechnikai vezérléssel kompletten, lámpatestekkel, reflektorokkal. 
Az új csarnokvilágítás egy egységes LED-es általános világítási rendszer, egy színpadi hatásvilágítási rendszer, és egy RGB LED-es épületfestő effekt világítási rendszer.

1.5 Épületgépészet
[bookmark: _Toc140254284]VÍZELLÁTÁS-SZENNYVÍZELVEZETÉS

Szennyvízelvezetés

Az épület rendelkezik szennyvíz elvezető rendszer bekötéssel. A szennyvízelvezetés jelenleg bekötőaknán keresztül csatlakozik a városi szennyvíz közmű rendszerhez. A fekáliás szennyvíz közvetlenül bevezethető a város szennyvíz hálózatába és az utcai szennyvíz hálózat fogadni tudja, a Csatornaszolgáltatótól befogadói nyilatkozatot nem kell kérni a szennyvíz elvezető rendszer átalakítása során. A szennyvíz szociális jellegű, ezért különleges víztisztító műtárgy beépítése nem szükséges a közcsatornába bebocsájtás előtt. 

A épületen belüli szennyvíz vezetékek a terveknek megfelelően oldalfalban, valamint padozat szint alatt vannak vezetve. A szerelőbetonba, illetve szabadon szerelt PVC csövet 3-5 ezrelékes lejtéssel kell szerelni az alapvezeték, illetve a közcsatorna irányába.
A wc-k típusa: Alföldi hátsó illetve alsó kifolyásúak, padló összefolyók kiépítésénél Hl510Npr összefolyókat kell beépíteni.
Ha a rendelkezésre álló hely megengedi, a 45°-os idomok közé "csillapított" szakaszt kell beépíteni. A PVC lefolyócső-hálózatot csak az utolsó ragasztást követő 8 óra után szabad betonba ágyazni, faljavításokat elvégezni, valamint igénybe venni.

Hideg-melegvíz ellátás

A használati meleg víz előállításához egy darab Viessmann Vitodens100 45kw gázkazán és egy 1000 literes bojler van beépítve, ami a szükséges meleg vizet biztosítja az épületben. A szükséges vízszerelési anyagokat Wavin gyártmányú anyagokkal szereljük. A mosdó helységekbe beépített pissouár szelepek infra vezérlésű szerelvények lesznek,  vandál biztosak. A mosdók típusa Alföldi Bázis és azok csaptelepei időzített Idra típusú nyomógombos fejben kevert csaptelepekkel lesznek ellátva. A lapos öblítésű álló wc, nyomógombos schell típusú. A pontos típusok a költségvetés mellékletét képezik. A mozgáskorlátozott wc kialakítása a mai érvényben lévő előírásoknak megfelelően kell felszerelni (dönthető mosdó orvosi csapteleppel felszerelve, mozgáskorlátozott wc felhajtható kapaszkodóval).
FŰTÉS 
[bookmark: _Toc390756860]A Városi Sportcsarnok épület fűtése jelenleg 8 db feketesugárzó és 1 db Viessmann Vitodens100 típusú 45 kW-os kazánnal fűtött kétcsöves radiátoros rendszer üzemel. Cserére kerülő fűtőtestek Vogel noot típusúak, a radiátorszelepek, Danfoss típusúak és termosztatikus szelepekre lesznek lecserélve.
[bookmark: _Toc390756861]SZELLŐZÉS-LÉGTECHNIKA

Az AKM vizesblokkok légcseréjét Airvent Silent-100 CRZ mennyezeti-oldalfali elszívó ventilátor biztosítja a Az elszívó kifúvó ága kürtőn keresztül vezetett DN100 merev falú légtechnikai cső. A szellőző-elszívó cső a vizes blokkban lévő mennyezet áttörésen keresztül kerül elvezetésre.

1.6 Bontási törmelék
Az építkezés során keletkezett törmeléket a kivitelező köteles a legközelebbi kijelölt hulladék kezelőhelyre szállítani. Az építkezés során keletkező bontási és építési hulladék mennyisége (jelen műszaki leírás szerint megítélhető formában) a 45/2004 (VII.26) BM-KvVM együttes rendelet 1-es számú mellékletében meghatározott mennyiségi határértéket egyik esetben sem éri el.
1.7 [bookmark: _Toc370454503]Közművek
A közműcsatlakozások a telken belül biztosítottak egyeztetése nem szükséges.
1.8 [bookmark: _Toc357769374][bookmark: _Toc370454504]Alkalmazott műszaki megoldások, anyagok
Az építmény és részeinek állékonyságát és biztonságos használatra való alkalmasságát az építmény élettartama alatt a rendeltetésének megfelelően folyamatosan fenn kell tartani. Meglévő építményen végzett bármilyen helyreállítás, felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés, vagy a rendeltetés módosítása és ezek hatása az építmény és részeinek állékonyságát és biztonságos használhatóságát nem veszélyezteti, azokban kedvezőtlen irányú változást nem eredményez, valamint a szomszédos építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység állékonyságát nem veszélyezteti, rendeltetésszerű használhatóságát nem korlátozza.
A 305/2011 EU rendelet 66. cikk értelmében az átmeneti rendelkezések vannak érvényben: ”A 2013. július 1. előtt a 89/106/EGK irányelv szerint forgalomba hozott építési termékek ennek a rendeletnek megfelelő termékeknek tekintendők. A gyártók teljesítménynyilatkozatot tehetnek a 2013. július 1. előtt a 89/106/EGK irányelv szerint kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy megfelelőségi nyilatkozat alapján. Azokat az európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásokat, amelyeket 2013. július 1. előtt a 89/106/EGK irányelv 11. cikkének megfelelően tettek közzé, európai értékelési dokumentumként lehet használni. Azokat az európai műszaki engedélyeket, amelyeket 2013. július 1. előtt a 89/106/EGK irányelv 9. cikkének megfelelően adtak ki, a gyártók és importőrök az engedélyek érvényességi ideje alatt európai műszaki értékelésként használhatják."
Ennek alapján a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól c. rendelet van érvényben: 3. §(2) Építési terméket építménybe betervezni akkor szabad, ha arra jóváhagyott műszaki specifikáció van.
1.9 [bookmark: _Toc357769378][bookmark: _Toc370454508] Munkavédelmi leírás
Jelen műszaki leírás a vonatkozó létesítési előírások, beruházói és üzemeltetői adatszolgáltatások figyelembevételével készült.
A létesítés megvalósítása során alapkövetelmény a következő jogszabályi előírások betartása:
- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről,
- 1996 évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a mentésről és a tűzoltóságról
- 2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 4/2002. (02.20.) SZCSM - EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről,
- 14/2004. (04.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi  követelményeinek minimális szintjéről
- 2/2002 (02.07) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelősségének tanúsításáról
- 44/2000 (XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 
- 25/2000 (IX. 30) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 47/1999 (VIII. 24) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
- 143/2004 (XI.22) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
A generálkivitelezőnek gondoskodnia kell arról, hogy minden alvállalkozója olyan munkamódszert alkalmazzon, amely biztosítja a biztonságos munkakörülményeket és megelőzi a munkabalesetek bekövetkezését.
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy határozza meg, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodóknak.
A kivitelezésben résztvevő minden vezető felelősséggel tartozik a munkavállalók egészségének és biztonságának védelméért, és annak biztosításáért, hogy a munkakörülmények ne veszélyeztessék mások egészségét és biztonságát. 
[bookmark: _Toc357764279][bookmark: _Toc357765591][bookmark: _Toc357769389][bookmark: _Toc370454516]Az elsődleges felelősséget a biztonsági kérdésekben a generálkivitelező vezetősége viseli, de a biztonsági politika megvalósításához minden munkavállalónak el kell fogadnia, és el kell végeznie az ebből fakadó feladatait. Ennek megfelelően feladatuk, hogy betartsák a munkavédelmi előírásokat, azt vegyék figyelembe a tervezés során, és alkalmazzák a gyakorlatban is.
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